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Gaminio atitiktis

Produktas atitinka Sias ES direktyvas: 2014/30/

ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2011/65/ES.

Sauga

Naudoti pagal atitinkamoje Salyje ir ES
galiojancius teisés aktus. Jrenginys turi bati
naudojamas pagal paskirtj saugomas nuo
suslapimo. Sis produktas skirtas naudoti tik
patalpose. Prie$ pradedant montavimo darbus ir
pries naudojant produkta, reikia perskaityti visq
instrukcija.

P DEMESIO!

Sis produktas turi biti naudojamas kartu su
,LigBee” EGATEZB koordinatoriumi (jsigyjamas
atskirai), nes termostato programavimas yra
atliekamas per programéle ,ENGO Smart”,

Produkto savybes:
Integruota 3,7V licio jony baterija

,LigBee 3.0" rydio standartas

Daugybé funkcijy, pasiekiamy,ENGO
Smart”/,Tuya Smart” programélése

$1-52 jvestis papildomam jutikliui

LENGO” priri§imo funkdija
(jrenginiy susiejimas prijungties ir

\_ atjungties rezimais) Y,

-
Jvadas

EONEBAT yra pavirSiuje montuojamas patalpos termostatas,

~\

pagrjstas ,ZigBee” technologija.

-
LCD ekrano aprasymas + mygtuky aprasymas

Drégmés indikatorius
Dabartiné/ nustatytoji temperatra

Jame yra jmontuotas drégmés jutiklis ir funkcija, leidZianti pasirinkti minimalig ir maksimalia
nustatyt temperatirg. Gali veikti Sildymo arba vésinimo rezimu. Sio termostato ypatybé yra
BELAIDZIO valdymo galimybé (,ENGO” susiejimo funkcija). Kad termostatas galéty naudotis
belaidziu valdymu per ,ENGO Smart” / ,TUYA Smart” mobiliaja programéle, jis turi bti prijungtas
prie EGATEZB interneto sasajos (parduodamas atskirai). ,ENGO” pririSimo funkcja uZtikrina belaidj
ir tiesioginj valdiklio ry3j suimtuvais (pvz., valdymo plokste — ECB62ZB, valdymo moduliu — EMODZB arba rele
— EREL1ZB12A) uztikrina tik naudojant EGATEZB sasaja. Pridéjus prie mobiliosios programélés, termostatui
suteikiama papildomy funkcijy, pvz., galimybé programuoti laiko grafikus arba jjungti praneSimus.

Techniniai duomenys

Maitinimas Integruota liio jony baterija

Jkrovimo jungtis USB Ctipo, 5V DC
Temperatiiros reguliavimo ribos nuo 5,0 °Ciki 45,0 °C
Temperatiros rodmeny tikslumas 0,5°C
Valdymo algoritmas TPl arba histerezé (nuo 0,1 °Ciki £2 °()
Rysys ,LigBee 3.0” 2,4 GHz
Jvestis $1-S2 Temperatiros jutiklis grindys arba oras, viesbucio kortelé
Apsaugos laipsnis IP30
Matmenys 90x90x 14 mm

1. Mygtukas,, AUKSTYN” A
2. Mygtukas,, 0K v
3. Mygtukas, ZEMYN“ W

. W Laikrodis
85 8585 \ Igmperaj[ﬂrqs mat.avimp vienetas
\ ‘ Sildymo indikatorius (piktogramos
] SET ' “ ' c ‘ H animacija rodo, kad veikia sildymo rezimas)
N _f'f | H Vésinimo indikatorius (piktogramos animacija
() ’ ” , ,, _,l: | i rodo, kad veikia vésinimo rezimas)
Aktyvaus grafiko piktograma
Laikinas rankinis rezimas
:@7“" L T8 O08s 585, |—° Papildomas temperatiros jutiklis

Mygtuky uzrakto funkcija

Atostogy rezimas

Parametry nustatymo piktograma
Baterijos jkrovos indikatorius

Rysio su imtuvu indikatorius

Prijungimo prie, ZigBee” tinklo indikatorius

Mygtuky funkcijos Nustatymy / temperatiiros nustatymo piktograma
A Reiksmés didinimas
v ReikSmés mazinimas

prijungties re7ime)

Rankinio / darbo pagal grafika rezimo keitimas — vienas spusteléjimas (tik

v Jéjimas j diegimo parametrus — palaikyti 3 sekundes

Valdiklio jjungimas / iSjungimas — palaikyti 5 sekundes

Susiejimo su sietuvu reZimas - palaikyti 5 sekundes

A+V PririSimas - valdiklio susiejimas su imtuvu — palaikyti 5 sekundes
IS naujo nustatyti valdiklj — palaikyti nuspaudus, kol pasirodys FA pranesimas,
tada atleisti mygtukus
A+vV Mygtuky uzrakinimas / atrakinimas — palaikyti 3 sekundes
\ V+v Sildymo / $aldymo reZimy perjungimas — palaikyti 3 sekundes

A N\ /, cr . Jree )
BelaidZio rysio schema Termostato jdiegimas programéléje
Jsitikinkite, kad jusy marsrutizatorius yra netoliese mobiliojo telefono. Patikrinkite, ar turite interneto rysj. Tai
sutrumpins prietaisy suporavimo laika.
,ZigBee 3.0"
.)) AN ((. .))) WI-FI 2.4GHz J
1 ZINGSNIS — ATSISIYSKITE ,ENGO SMART“ PROGRAMA
Interneto sasaja Atsisiyskite ,ENGO Smart” programéle i$,,Google Play” arba,,Apple App Store” ir jdiekite ja savo mobiliajame
EONEBATW/B EGATEZB™ jrenginyje.
-~
€ & ot
* ZigBee 3.0" N G O
= =
arba arba
* ~
ECB62zB EMODZEB" ERELIZB12A" 2 ZINGSNIS - REGISTRUOKITE NAUJA PASKYRA
Valdymo blokas Modulis Relé
- /
. . . Norédami uZregistruoti nauja paskyra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pajungimo schema Zyméjimai:
N
- & .ZigBee 3.0" _ Register )
EONEBATW/BS1 = Aumuliatoriaus maitinimas Enter Verification Code St Passinond
i @ Temperatiiros jutiklis cln @
—Li-lon % j
_T_3:7V 9 S1,S2  Vestis iSoriniam temperatiros jutikliui
a Prisijungimas prie, ZigBee 3.0" tinklo 7 g
S _ Spustelékite Jveskite el. pasto Jveskite el. laisku gautg  Tada nustatykite savo
% Atskirai parduodami produktai N\ Prisiungimas prieWi-Fi 24 Ghz tinklo ) ,Registruotis”, kad adresg, kuriuo bus koda. Atminkite, prisijungimo slaptaZod;.
sukurtuméte nauja issiystas patvirtinimo  kad kodo jvedimui turite tik
paskyra. kodas. 60 sekundziy!
\

3 ZINGSNIS -, ENGO ONE” TERMOSTATO |DIEGIMAS

(a}
—
|
N

I
-

Norint jjungti,EONE” termostata, reikia 5 sekundes palaikyti
nuspausta mygtuka v’ Kai bus rodoma temperatiira, 5 sekundes
palaikykite tuo paciu metu nuspaustus mygtukus A ir ¥, kol ekrane
pasirodys uZrasas,,PA”". Termostatas persijungs j susiejimo rezimg ir
skaiciuos laik atgal (180 sek.).

sitikinkite, kad ,ZigBee” s3saja
yra jtraukta j programéle.

N E N < Add Deviee I-D
6°C [} Create Scens
.t P e ", GatewayUniversal ZigBea Gateway
All Devices _ Al Devices Discovering devices...
[

- -

Universal ZigBee Ga_ Universal ZigBee Ga_.
k ) k ) k Add Manually )
Programéléje spustelékite Pasirinkti Kai, ZigBee” sietuvas

,Pridéti jrenginiy”. tinkamai aptiks termostata,
spustelékite pridéjimo

mygtuka (,Add").

virSutinj deinj kampa.

J




* Add Davice

.0 ZigBes Smart Thermostat

\_ - .

220°

J

Pervardinkite jrenginj ir
spustelékite ,Atlikta”.

\.

Termostatas buvo jdiegtas
ir programéléje rodoma
pagrindiné sasaja.

Termostato ekrane pasirodo
gaublio piktograma,
nurodanti, kad jis buvo
jtrauktas j,ZigBee" tinkla.

J

7

PririSimas — termostato prijungimas prie modulio / relés

Jsitikinkite, kad modulis / relé ir termostatas yra tame paciame ,ZigBee” tinkle (jie pridedami prie tos

pacios EGATEZB sasajos).

Norédami tinkamai susieti termostatq su moduliu arba rele,

pirmiausia greitai paspauskite mygtuka 5 kartus. Sviesos

diodas pradés létai mirkséti raudonai, o tai reiSkia, kad

prietaisas veikia susiejimo rezimu (susigjimas su termostatu).

Atleiskite mygtukus, susiejimo su
termostatu funkcija yra aktyvi.

Tinkamai suporavus prietaisus, rodomas
pranesimas,END good”. Modulio $viesos
diodas nustos mirkséti.

ADET

Jei pririSimo procesas nepavyksta, jj reikia pakartoti atsizvelgiant j atstumus tarp jrenginiy, klidtis ir

trukdzius.

Atminkite:

Diapazona galima padidinti jdiegiant,,ZigBee” tinklo kartotuvus.

~\

,EONE” termostate laikykite tuo paciu
metu nuspaustus mygtukus A ir
W, kol pasirodys susiejimo funkcija
(,Bind").

bnd

o [

Susiejimo procesas trunka iki 300
sekundziy.

Jrenginiai buvo susieti tinkamai.
Termostate rodomas pagrindinis ekranas,
ekrane rodoma piktograma,, (197
informuojanti apie rysj su imtuvu.

_” )

{5 l.‘-,

U ) U )

Parametrus galima narSyti mygtukais A arba V. Pereikite prie parametro mygtuku v. Mygtukais A
arba W redaguokite parametra. Mygtuku patvirtinkite nauja parametro reikime v

( N\ /[, . . )
o " o Aptarnavimo parametrai
PririSimas — termostato susiejimas su ECB62ZB belaidzio valdymo bloku
Pxx Funkdija Verte ApraSymas ::smtaytl;l::s
sitikinkite, kad ECB62ZB blokas ir termostatas yra tame paciame ,ZigBee” tinkle (pridéti prie tos paios h Tvalandy
EGATEZB sasajos), 0 maitinimo (,POWER”) diodas $viecia mélynai. o Laiko formatas o Yvalndy 2h
. {( Sildymas
P02 Sildymo / vésinimo pasirinkimas ' llo
9}% Vésinimas
TPIUFH Grindinio $ildymo TPl algoritmas
TPIRAD Radiatoriy $ildymo TPl algoritmas
TPIELE Elektrinio Sildymo TPl algoritmas
HIS0.2 Histerezé +/-0,1°C .
3 o HIS04 Histerezé +/-0,2°C sildymoTPI
PR3 5"dy”;;’t{k"rf;;m’;‘;é;fm“ HIS06 Histerezé +/-03°C Sa:i;':m
HIS0.8 Histerezé +/-0,4°C HIS 1.0
HIS1.0 Histerezé +/-0,5 °C
1 HIS2.0 Histerezé +/-1,0°C
2 HIS3.0 Histerezé +/-1,5°C
Norédami tinkamai susieti termostata su valdymo bloku, pirmiausia pasirinkimo (,SELECT”) mygtuku (1) HIS4.0 Histerezé +/-2,0°C
pasirinkite zona, kurig norite priskirti termostatui. Pasirinktoje zonoje 3 kartus sumirksi Sviesos diodas (2). P04|  Rodomostemperatiroskoregavimas | M0 >3- Ciki | Jeivaldiki odo neteisinga temperatira, jy galima patasyti-+/-3,5°C. | ¢
Patvirtinkite pasirinkima spustelédami suporavimo mygtuka (,PAIR”) (2). Anksciau pasirinktos zonos Sviesos — - - 35 — — rbose. -
diodas ( ) mirksés zaliai - susiejimo procesas prasidéjo ir yra aktyvus 10 minuéiq - per §j Iaikq galite susieti P05 MaZiausia nustatytoji temperatiira 5-45°C Minimali $ildymo / vésinimo temperatilra, kuria galima nustatyti 5°C
termostatg su pasirinkta zona. PO6|  Maksimalinustatytojitemperatira 545°C MaksimaliSldymo vesinimo temperatira, 35
kurig galima nustatyti
N N N 1 Neaktyviis
500 200 @ bind b nd 2 Grindy temperatiira
-—, c — -—, e P07 Papildoma juestis $1/52 3 [Sorinés temperatiiros matavimas pavadinimas 1
@ ' , ' ' . ,' , 4 ISorinis kontaktas be jtampos (}1./15).)
’ , ‘- ’-' -— q «(;p)l—— , , arba aptikimo jutiklis (pvz., viesbucio kortelés).
<3 ° 3 <3 - '-' P08 DidZiausia grindy 3ildymo temperatiira 5459 Siekiant apsaugoti grindis, Sildymas bus iSjungtas, kai grindy jutiklio 359
. @ (aktyvi, kai parametras P07=2) temperatira pakils virs maksimalios vertés.
sec Maiausia grindy Sildymo temperatdira o Siekiant apsaugoti grindis, Sildymas bus jjungtas, kai grindy jutiklio o
P09 4 * 5-45°C INELS, SIEYMa> BES JUNEAS, Kal g 10
| ) | ) | ) (aktyvi, kai parametras P07=2) temperatira nukris Zemiau minimalios vertés.
,EONE” termostate laikykite Atleiskite mygtukus, Susiejimo procesas trunka iki P10 D'dzg‘;i;av?'Ii:fjga"r:ﬂ]“e'{‘:a"::g‘f;‘;t”’a 545 SiekiamapSa”gt‘;tring;"r:tif_;r;éjiigg?fji‘;;g‘;lr;gf:r'éaigri”d”j”“k"" 15
tuo paciu metu nuspaustus susiejimo su termostatu 300 sekundziy. ——— - — — —
kus A ir W kol funkdii ktyvi P11 Maziausia grindy vésinimas temperatiira 5459 Siekiant apsaugoti grindis, vésinimas bus iSjungtas, kai grindy jutiklio 79
mygtu us ‘ ._"' /KO . unkdija yra aktyvi. (aktyvi, kai parametras P07=2) temperatiira nukris Zemiau minimalios vertés.
pasirodys susiejimo funkcija I,
(,,Bi nd") . Tlygis=7min. | Sifunkcija galima tik ildymo rezimu. Sios funkijos tikslas — palaikyti
~ . lyais=11min. | 9rindis iltas, netgijei nereikia ildyti patalpos. Jjungus i funkcija, jei
@ DEMESIO! P12 Grindy komfortas 3lyg.s_1 S min valdiklis per paskutines 60 minuciy nesiunté Sildymo signalo, Sildymas yra Bj.
Sood ygf — ' “ jjungiamas nurodytam laikui (pagal vartotojo pasirinkima). Naudojant ig
pr— Jei pririSimo procesas nepavyksta, 4lygis =19 min. funkdija reikéty atsizvelgti papildomas islaidas.
il s otcisvalaiang i 5lygis =23 min.
N | jireikia pakartgtl atyzyelg@nﬁ I . .
' ’ ’ ' atstumus tarp jrenginiy, Kliditis ir P Vortuvy apsauga - L K
o trukdzius 5. Kjungta
P14 Ekrano rySkumas 10-100% Reguliuojamas diapazone nuo 10 % iki 100 % 50%
PI5 Montuotojo meniu PIN NO Neaktyvi NO
- o Atminkite: hodas PN Aywus
Tinkamai suporavus renginiai buvo susieti tinkamai. . : Mygtuky atrakinimui reikalingas PIN kodas NO Ne
kamal sup lreng R Diapazona galima P16 (aktyvus, kai P15 =PIN) w ey NO
prietaisus, rodomas Termostate rodoma pagrindiné padidinti jdiegiant Y p
pranesimas, END good". ekrano aplinka, ekrane rodoma ZigBee” tinklo kartotuvus. CR|  Gjtimas;gamykinius nustatymus NO _ MSauld NO
piktograma,, ((f))”, nurodanti rygi ” TAIP GamyKliniy parametry atstatymas
suimtuvu.
\. / \. J
( ) )
Montuotojo meniu Gamykliniy parametry atstatymas
Norint jeiti  montuotojo meniu, reikia paspausti ir palaikyti mygtuka v 3 sekundes. Norédami ATSTATYTI gamyklinius termostato nustatymus, palaikykite nuspaude mygtukus A ir W
- - , kol pasirodys pranesimas ,FA", tada atleiskite mygtukus. Termostatas bus paleistas i$ naujo, atkurs
0, 200 POl gamyklinius numatytuosius parametrus ir jjungs pagrindinj ekrang. Jrenginys bus pasalintas i$ ,ZigBee”

tinklo ir jj reikés pridéti / susieti dar karta.

\. J




